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H1-klassede oljer for ren industri

Betegnelse Viskositet| Beskrivelse
Best.nr. ISOVG
Kompressorolje Syntetisk kompressorolje for de
fleste typer kompressorer.
21 46 - 68 Liten forkoksning og lange
100 serviceintervaller. Stort tempe-
raturomrade. Leveres som lav-
temperatur olie pa spray, 90A.
Sirkulasjonsolje Universalolje for de fleste bruks-
omrader hvor kravene til rene
24 46 - 68 smaremidler er haye, f.eks.
100 slakteri, bryggeri og farmasay-
tisk industri.
Takesmaringsolje Takesmaringsolie som sikrer
smgring og beskyttelse av deler
25 22 innen ren industri f.eks. pakke-
maskiner, kuttemaskiner, etc.
Hydraulikkolie Farsteklasses antislitasje - rust-
beskyttende og belastningssta-
26 15 - 32 bile egenskaper. Hay oksyda-
46 - 68 sjonsstabilitet gir lange service-
intervaller.
Kiedeolje Meget hay bzereevne og anti-
slitasjeegenskaper, sammen
27 32 -150 med eksepsjonelt gode pene-
460 trasjonsegenskaper sikrer lang
levetid pa kieder og utstyr.
Gear oljie Gearolie med hgy beereevne
0g anti-slitasje tilsetninger.
28 100 - 150 | Oksydasjonstabilitet og hay
220 - 320 | rustbeskyttelse gir lang levetid
460 pa utstyr og olje. Leveres som
universalolje pa spray, 14 A.
Penetrasjonsolje Universalolie med meget gode
rustbeskyttende og penetreren-
29 32 de egenskaper. Benyttes hvor
vanlige rustlasere ikke tilfreds-
stiller renhetskravene i neerings-
middelindustrien.
Leveres som rustlaser og
beskytter pa spray, 29A.
Snekkevekselolje Olie med eksepsjonelle beere-
egenskaper og anti-slitasje be-
34 320 - 460 | skyttelse. Meget vedheften-
de, teerer ikke pa gulmetaller.
Separerer godt fra vann.
Varmeover- Syntetisk varmeoverfaringsolje
ferings oljie med hgy varmeoverfaringsevne
0g lav fordampning.
35 32 Motstar haye temperaturer.
EP Gear oljie Gearolje med EP tilsetninger for
ekstreme belastninger. Benyttes
36 460 ofte hvor man tidligere hadde
fettfyllt kasse.
Sukkeroppla- Benyttes til opplasing av sukker-
sende emulsjon rester samt beskyttelse av
maskiner og utstyr for samme.
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H1-klasset fett for ren industri

Betegnelse
Best.nr.

NLGI tall

Beskrivelse

Kule- lagerfett

59

Kule- og
glidelagerfett

60

High speed
lagerfett

73
Universalfett

75

Fett for
apne drev

76

Fett for lave
temperaturer

77

Haye og lave
temperaturer

78

Silikonfett

Vannklar universalgrease
med vannbestandig
fortykker.

God pumpbarhet og
bredt temperaturomrade.
Leveres pa spray, 59 A.

Hvit langfibret vannfast
smarefett som normalt
benyttes ved lave turtall
0g kontinuerlig steam,
vannspyling.

Leveres pa spray, 60 A.

Hvit universalgrease for
hoye turtall.

Hvit universalgrease for
de fleste oppgaver innen
ren industri.

Benyttes i sentralsmgring
eller handsmaring.

Utrolig langfibret vann-
fast drevfett. Benyttes til
smaring av tanndrev og
alle typer glideflater hvor
man trenger en tgff sma-
refilm/beskyttelse.
Leveres pa spray, 76 A.

Hvitt giftfritt smarefett
som benyttes ved f.eks.
innfrysing av halvfabrikata
eller is. Taler -68°C.

Syntetisk universalgrease
som benyttes i slakterier
etc. hvor man har store
temperaturforskjeller.
Fettet er lett & pumpe og
har god vannbestandig-
het.

Syntetisk fett som i
hovedsak benyttes pa
ventiler og i tettninger
hvor renhetskrav kombi-
neres med krav til
varsomhet mot gummi-
pakninger etc.
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